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A. Flachennutzungsplananderung

Auf Grund der § 2 Abs. 1 Satz 1, § 1 Abs. 8 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt
geandert durch Art. 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBI. | S. 1548) hat die
Stadt Freyung folgende Anderung beschlossen:

15. Anderung des Flachennutzungsplanes

Freyung, den 0(00202045 .............

-

-

il

Dr. Olaf Heinrich
1. Blrgermeister
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B. Begriindung
1. Anlass der Planung, Zielsetzung

Fur die Anderung des Fldchennutzungsplans liegt der Stadt Freyung ein
konkreter Antrag der Grundstlickseigentiimerin vor. Durch die Betriebsaufgabe
entfallen die Vorgaben flr ein Gewerbegebiet (GEe).

Um das Grundstlick einer verwertbaren Nutzung zuzufihren, werden durch die
Anderungen im Deckblatt Nr.15 Teilflichen des Gewerbegebiets (GEe) in ein
Mischgebiet (MI) geéndert. Auf Antrag des Grundstiickseigentiimers soll der
sUdlich auf Fl.-Nr. 687 angrenzende Teil des Gewerbegebiets in eine landwirt-
schaftliche Nutzflache gewandelt werden.

Der Hinweis auf die Regenriickhaltung im nérdlichen Anschlussbereich kann
auf Antrag entfallen, da die Ableitung durch bestehende Systeme gesichert ist.

Ein nachgeschaltetes Bebauungsplanverfahren regelt das MaB der baulichen
Nutzung in der Weise, dass der dorfliche Ortscharakter erhalten bleibt.

Lage der Grundstiicke

Der Ortsteil Perleséd liegt ca. 2,0 km 6stlich der Stadtmitte von Freyung an der
StaatsstraBe 2630.

Die von der Planung betroffenen Flurtiicke mit den Nummermn 695 und 696 sind
im Besitz der Grundstlickseigentimerin, das angrenzende Flurstiick mit der Nr.
687, das im sudostlichen Teilbereich in eine landwirtschaftliche Flache umge-
wandelt werden soll, ist im nachbarlichen Privatbesitz.

ErschlieBung

Verkehrstechnisch wird das Gebiet Uber die GemeindestraBe ,,Perlestder Weg*
mit der Fl.-Nr. 1127/1; Gem. Wolfstein erschlossen.

Die Ver- und Entsorgung mit Wasser, Abwasser, Strom und Telefon ist durch
die Erweiterung bestehender Systeme als gesichert.

Festsetzungen
Die Festsetzungen fur die Bebauung werden im Bebauungsplan geregelt.

Naturschutz

Die Belange des Naturschutzes werden eingehalten.
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6. Umweltschutz

Der Nachweis zur Einhaltung der zuldssigen Immissionswerte wurde durch das
Schallgutachten Nr. 71.13.1352 vom 16. September 2013 erbracht

Ersteller: IFB Eigenschenk, Deggendorf

7. Umweltbericht

Die Umweltprifung und ein entsprechender Umweltbericht sind im Bebau-
ungsplanverfahren zu erstellen.

Mit der Anderung des Flachennutzungsplans soll die planungsrechtliche
Grundlage der dargestellten Flachen fiir das Mischgebiet (MI) geschaffen wer-
den. Negative Auswirkungen auf die Umwelt sind in dieser Planungsphase
nicht erkennbar, da die kiinftige Bebauung weit weniger Auswirkung auf die
Schutzguter hat als die bislang Vorgesehene.

8. Griinordnung

Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens ist ein qualifizierter Griinordnungsplan
zu erstellen.
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C. Verfahrensvermerke

1. Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 23.09.2013 die Anderung des Flachennutzungsplans
durch Deckblatt Nr. 15 ,WA Perlestd” beschlossen. Der Aufstellungsbeschiuss wurde
am 17.10.2013 ortsiblich bekannt gemacht.

2. Die frithzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemaB § 3 Abs. 1 BauGB mit &ffentlicher Darle-
gung und Anhérung fir den Vorentwurf der Anderung des Flachennutzungsplans durch
Deckblatt Nr. 15 ,,WA Perles6d” in der Fassung vom 19.09.2013, hat in der Zeit vom
25.10.2013 bis 25.11.2013 stattgefunden.

3. Die friihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange ge-
méB § 4 Abs. 1 BauGB fiir den Vorentwurf der Anderung des Fldchennutzungsplans
durch Deckblatt Nr. 15 ,WA Perlesdd” in der Fassung vom 19.09.2013, hat in der Zeit
vom 17.10.2013 bis 20.11.2013 stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf der Anderung des Flachennutzungsplans durch Deckblatt Nr. 15 ,WA
Perlesdd” in der Fassung vom 07.01.2015, wurden die Behdrden und sonstigen Trager
offentlicher Belange gemaB § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 13.01.2015 bis 20.02.2015
beteiligt.

5. Der Entwurf der Anderung des Flachennutzungsplans durch Deckblatt Nr. 15 ,WA Perl-
sesdd” in der Fassung vom 07.01.2015 wurde mit der Begriindung gemaB § 3 Abs. 2
BauGB in der Zeit vom 22.01.2015 bis 24.02.2015 6ffentlich ausgelegt.

6. Die Stadt Freyung hat mit Beschluss des Stadtrats vom 09.03.2015 die Anderung des
Flachennutzungsplans durch Deckblatt Nr.15 in der Fassung vom 02.03.2015 festge-
stellt.

Fkeyung, den 11.03.2015

@ rey @
Dr Iaf Heinric

1. Blrgermeister

7. Das Landratsgmt Fre)au“n G'rafenébfhat den Flachennutzungsplan mit Bescheid vom
16962045 AZ%'(“ ........... %‘3 .‘:..._;gemaﬁ § 6 BauGB genehmigt.

Dr. Olaf Heinrich
1. Burgermeister
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Die Erteilung der Genehmigung der Anderu_ng des Flachennutzungsplans durch Deckblatt
Nr. 15 ,WA Perleséd” wurde am (4.07.048. geméB § 6 Abs. 5 BauGB ortsiiblich bekannt
gemacht. Der Flachennutzungsplan ist damit wirksam.

Fleyung, den 09.07.on..

StadtFreyyn

Dr. Oia# Heinri

1. Blrgermeister
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D. Anlagen

Anlage 1:  Lageplan M 1 : 25.000, Ubersichtsplan

Anlage 2: Lageplan M 1 : 1.000, Bestandsplan

Anlage 3:  Auszug aus dem bestehenden Flachennutzungsplan
Anlage 4.  Schallgutachten Nr. 71.13.1352, IFB Eigenschenk

Anlage 1: Ubersichtsplan
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Anlage 2:
Lageplan 1 : 1000, Bestandsplan
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Anlage 3:
Auszug Flachennutzungsplan Bestand
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Schallgutachten

INEEGE TS 852

AUFTRAGGEBER:

Frau Friedsam, Freyung

BAUMASSNAHME:

WA Perlesod, Freyung

GEGENSTAND:

Schallgutachten

DATUM:

Deggendorf, 12.09.2013

Dieser Bericht umfasst 13 Seiten, 2 Tabellen und 5 Anlagen.
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GESCHAFTSFUHRER
Dipl.-Geol, Eduard Eigenschenk
von der IHK Niederbayern
dffentlich basteliter und
vereidigter Sachverstandiger fiir
Ingenieurgeologische Boden
untersuchungen

Dipl.-Geol. Dr. Roland Kunz
Privater Sachverstandiger in der
Wasserwirlschaft gemaR VPSW

Dipl.-Ing. Rolf d'Angelo

ven der [HK Niederbayern
tiffentlich bestelller und vereidigter
Sachverstéindiger fir Frdbau im
StraBenbau

HAUPTNIEDLRLASSUNG
D-94469 Deggendorf

Mattener StraBe 33

Tolefon {0991)37015 D
Telefax {0991} 33918
mail@eigenschenk.de
www.eigenschenk.de

BUROS u A

Dresden-Pestenwitz
Miinchen, Berlin

GLRICHTSSTAND

Amtsgericht Deggendorf
HRAB 1139
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0 ZUSAMMENFASSUNG

Frau Friedsam plant in Perleséd die Anderung des Flachennutzungplanes. Es soll das
eingeschrankte Gewerbegebiet in ein Allgemeines Wohngebiet umgewandelt werden. In
einer schalltechnischen Untersuchung ist zu prifen, ob die Immissionsrichtwerte fir ein
Allgemeines Wohngebiet eingehalten werden kénnen.

Hinsichtlich der Immissionen aus dem Handwerksbetrieb Otto Mandl und der StraRe
St2630 koénnen die Anforderungen an die DIN 18005 Teil 1, Beiblatt 1 eingehaiten
werden. Weitere relevante Schallquelien sind nicht vorhanden.

1 VORGANG

1.1 Auftrag

Am 01.08.2013 beauftragte Frau Friedsam schriftich die IFB Eigenschenk GmbH,
Deggendorf, mit der Ausarbeitung eines Schallgutachtens.

Der vorliegende Bericht enthélt die zusammenfassende Darstellung der Untersuchungs-
ergebnisse.

1.2 Fragestellung

Mit dem vorliegenden Schallgutachten soll im Wesentlichen geklart werden:

» Kénnen die Orientierungswerte nach der DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1 eingehalten
werden?

» Welche MaBnahmen konnen bei einer moglichen Uberschreitung der
Orientierungswerte ergriffen werden?
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2 SITUATION

Durch die Betriebsaufgabe der Firma Friedsam entfallen die Vorgaben fir ein
Gewerbegebiet (GEe). Um das Grundstiick einer verwertbaren Nutzung zufiihren zu
konnen, werden durch das Deckblatt 15 Teilflichen des Gewerbegebietes (GEe) und des
Mischgebiet (MI) in ein allgemeines Wohngebiet (WA) geéndert. Die von der Planung
betroffenen Flurstiicke mit den Nummern 694, 695, 696, 698 und 686 sind im Besitz der
Grundstlickseigentumerin, die angrenzenden Flurstiicke mit den Nummern 687 und 685,
das in ein Mischgebiet umgewandelt werden soll, ist im nachbarlichen Privatbesitz.

Zum Schutz der Wohnbebauung im WA und zur uneingeschrankten Bestandserhaltung
der Betriebe im GEe (Fa. Otto Mandl) ist zwischen dem bestehenden Gewerbegebiet und
dem kinftigen Wohngebiet ein Mischgebiet (M) als Puffer geplant.

Auf das geplante Aligemeine Wohngebiet (WA) sowie auf das Mischgebiet sind die
Schallimmissionen aus dem Gewerbetrieb auf Flur-Nummer 689 als relevant anzusehen.

Laut des Genehmigungsbescheides vom 07.09.1981 des Landratsamtes Freyung diirfen
die Beurteilungspegel aus dem Gesamtbetrieb des Gewerbebetriebes auf Flur Nummer
689, am nachstgelegenen Immissionspunkt im  Gewerbegebiet folgende
Immissionsrichtwerte

tagsiiber 65 dB (A)

nachts 50 dB (A)

nicht iberschreiten.
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3 RANDBEDINGUNGE

3.1 Regelwerk

Dem vorliegenden Schallgutachten liegen folgende EinflussgréRen sowie anerkannt gel-
tende Regeln der Technik zugrunde:

DIN 18005-1, Schallschutz im Stadtebau, Teil 1: Grundlagen und Hinweise

fur die Planung, vom Juli 2002 und Beiblatt 1 zu DIN 18005, Teil 1, Schallschutz im
Stadtebau, Berechnungsverfahren, Schalltechnische Orientierungswerte fir die
stadtebauliche Planung, vom Mai 1987 [1]

DIN ISO 9613/2 Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2:

Allgemeines Berechnungsverfahren [2]
VDI 2720 - Schallschutz durch Abschirmung im Freien [3]
DIN 4109, Schallschutz im Hochbau, vom November 1989 [4]
VDI 2719, Schallddmmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen [5]

3.2 Unterlagen und Vorabinformationen

Entwurf 15. Anderung des Flachennutzungsplanes Ortsteil Perleséd
Baugenehmigung der Firma Otto Mandl, Landratsamt Freyung mit Datum 07.09.1981
Auszug aus dem Katasterkartenwerk im MaBstab 1 : 5000

Ortstermin am 1. Juli 2013 und am 1. August 2013
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4 IMMISSIONSORTE

Fur die Bewertung der Immissionen auf das geplante Mischgebiet und das Allgemeine
Wohngebiet wurden die Immissionsorte 1 bis 5 gewahit. Als Referenzpunkt zur Ermittlung
der zulassigen Schallemissionen aus dem Betrieb ,Ottc Mandl* wurde der
Immissionspunkt I[P GE auf Flur-Nummer 690 gewihit.

Die gewahlten Immissionspunkte liegen jeweils fiir das Erdgeschoss zwei Meter und fir
das erste Obergeschoss funf Meter ber Geldnde. Jedes weitere Geschoss liegt 3 m
daruber.

Die genaue Lage der Immissionsorte kann dem Lageplan der Anlage 1 entnommen wer-
den.

5 SCHALLTECHNISCHE ANFORDERUNGEN

5.1 Allgemeines

Die DIN 18005, Teil 1 Beiblatt 1 [1] legt schalltechnische Orientierungswerte fur die
stadtebauliche Planung fest. Die Beurteilungspegel der Gerdusche verschiedener Arten
von Schallquellen (Verkehrs-, Industrie- und Gewerbe-, Freizeitidrm) sollen wegen der
unterschiedlichen Einstellungen der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Ge-
rauschquellen jeweils fir sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht
addiert werden.

Die Beurteilungspegel sollten folgende Orientierungswerte nicht Giberschreiten:

Aligemeine Wohngebiete (WA) und Kleinsiedlungsgebiete (WS)

Tag 55 dB (A) Nacht 45 dB (A) (Verkehr) bzw. 40 dB (A)
(Gewerbe und Freizeitldarm)

Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI)

Tag 60 dB (A) Nacht 50 dB (A) (Verkehr) bzw. 45 dB (A)
(Gewerbe und Freizeitldrm)
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Gewerbegebiet (GE)

Tag 65 dB (A) Nacht 55 dB (A) (Verkehr) bzw. 50 dB (A)
(Gewerbe und Freizeitldrm)

Der Beurteilung sind folgende Zeiten zugrunde zu legen:
Tag 06.00 — 22.00 Uhr

Nacht 22.00 - 06.00 Uhr

6 BERECHNUNG DER IMMISSIONEN

Alle Berechnungen werden mit den Schallausbreitungsberechnungsprogramm IMMI 2013
unter Beriicksichtigung von Dampfung, Beugung und Reflexionen berechnet.

6.1 Immissionen Gewerbe

Laut des Genehmigungsbescheides vom 07.09.1981 des Landratsamtes Freyung durfen
die Beurteilungspegel aus dem Gesamtbetrieb des Gewerbebetriebes auf Flur Nummer
689, am nachstgelegenen Immissionspunkt im nordwestlich gelegenen Gewerbegebietes
folgende Immissionsrichtwerte

tagsuber 65 dB (A)
nachts 50 dB (A)
nicht tiberschreiten.

In der schalltechnischen Berechnung wurde fur die zu Uberbauende Fliache, auf
Flur-Nummer 689, wurde eine Flachenschallquelle mit einem L,-1oq=71dB (A) und
LwNacht = 56 dB (A) angesetzt.
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H [

'y JF 4
Tabelie 1: Beurteilung, Gewerbelirm
Beurteilung nach DIN 18005
Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
Immissionsberechnung
IRW LrA IRW LrA
/dB /dB /dB /dB
IPkt001 IP 1 55.0 44.5 40.0 29.5
IPkt002 IP110G 55.0 44.8 40.0 29.8
IPkt003 P2 55.0 48.5 40.0 33.5
IPkt004 | IP 2 10G 55.0 49.1 40.0 34.1
IPkt005 IP3 55.0 53.6 40.0 38.6
IPkt006 | IP 310G 55.0 54.5 40.0 39.5
IPkt007 IP GE 65.0 64.9 50.0 49.9
IPkt009 IP 4 60.0 515 45.0 42.5
IPkt010 iP5 60.0 59.3 45.0 44.3

In Tabelle 1 ist ersichtlich, dass die Immissionsrichtwerte an allen Immissionspunkten zur

Tag- und Nachtzeit eingehalten werden.
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6.2 Immissionen aus Verkehr

Zur Ermittung der Verkehrslarmimmissionen werden folgende Verkehrswege
beriicksichtigt.

S$t2630
DTV = 1671 Kfz/24h
Maximale Geschwindigkeit = 50 km/h

Die Angaben der DTV-Werte basieren auf die Verkehrszdhlung fur das Jahr 2010 und
wurden den BayermnViewer Plus entnommen.

Die Ermittlung der Emissionen erfolgt nach RLS-90. Im Kreuzungsbereich der Werner-
von-Siemensstralle und der Kantstralle werden eine Ampelanlage und somit auch die
Zuschlage nach der RLS-90 beriicksichtigt.
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Tabelle 2: Beurteilung, Verkehrslirm

Beurteilung nach DIN 18005
Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
Immissionsberechnung

IRW LrA IRW LrA

/dB /dB /dB /dB
IPkt001 IP 1 55.0 45.3 45.0 343
IPkt002 IP110G 55.0 46.0 45.0 35.0
IPkt003 P2 55.0 44.6 45.0 33.5
IPkt004 IP 210G 55.0 45.4 45.0 34.4
IPkt005 IP3 55.0 441 45.0 33.1
IPkt006 IP 310G 55.0 44.9 45.0 33.9
IPkt007 IP 4 60.0 42.1 50.0 31.1
IPkt008 IP5 60.0 49.7 50.0 38.7

In Tabelle 2 ist ersichtlich, dass die Immissionsrichtwerte an allen Immissionspunkten zur
Tag- und Nachtzeit eingehalten werden.
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i BEURTEILUNG

An den gewahlten Immissionspunkten werden die Orientierungswerte nach der
DIN 18005 eingehalten.

An den schalltechnisch relevanten siid-west Fassaden im geplanten Wohngebiet, sind
Schallpegel von maximal 55 dB (A) zu erwarten. An den siid-west Fassaden des
geplanten Mischgebiet sind Schallpegel von maximal 60 dB (A) zu erwarten. Nach
DIN 4109, Schallschutz im Hochbau, sind folgende resultierendes Schallddmmmag Ry res
fir Wohn- und Schlafraume fur AuRenwinde einzuhalten.

Allgemeines Wohngebiet: Schallpegel bis 55 dB (A) 2 Ry, es min. 30 dB
Mischgebiet: Schallpegel bis 60 dB (A) = Ry, res min. 30 dB

Aus schalltechnischer Sicht kann die 15. Anderung des Flachennutzungsplanes Ortsteil
Perlestd wie geplant durchgefihrt werden.
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8 SCHLUSSBEMERKUNG

Die vorliegende Schallprognoseberechnung und daraus hervorgehende Bewertungen
basieren auf Eingangswerten nach von Herrn Schmied (Architekturbiro, Passau) und
Frau Friedsam (Arbeitgeber) mit Stand vom September 2013.

IFB Eigenschenk ist zu versténdigen, falls sich Abweichungen vom vorliegenden Gutach-
ten oder planungsbedingte Anderungen ergeben. Zwischenzeitlich aufgetretene oder
eventuell von der Planung abweichend erérterte Fragen werden in einer erganzenden
Stellungnahme kurzfristig nachgereicht.

il EIGENSCHENK b EIGENSCHENK
Dipl.-Geol. Eduard Eigenschenk™" M. Eng. Stephan Ziermann?
Sachbearbeiter

Hh EIGENSCHENK
Dipl.-Ing. (FH) Florian Holzinger
Sachbearbeiter

' Von der IHK Niederbayern &ffentlich bestellter und vereidigter Sachverstandiger fir
ingenieurgeologische Bodenuntersuchungen

? Leiter der nach §§ 26, 28 BImSchG vom Bayerischen Landesamt fir Umwelt anerkannten
Messstelle fir Gerdusche
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Firma: IFB Eigenschenk GmbH Bericht Nr. 71.13.1352
Bearbeiter: Dipl. Ing. (FH) F. Holzinger
Projekt: WA Perlestd
Projekt | Eigenschaiften e
Prognosetyp: Larm B 1
Prognoseart: Larm (nationale Normen)
Beurleilung nach: DIN 18005
Arbeitsbereich T
von ... bis ... Ausdehnung Flém
x/m 0.00 588.00 588.00 0.28 kme
y/m 0.00 480.00 480.00
z/m 0.00 800.00 800.00
Gelandehahen in den Eckpunkten
xmin / ymax (z4) 705.00 xmax / ymax (23) 730.00
xmin / ymin (z1) 710.00 xmax /ymin (z2) 725.00
Zuordnung von Elementgruppen zu den Varianten
Elementgruppen Variante 0
Gruppe 0 +
Verfigbare Raster
Name X min X max y min ¥ max dx dy nx ny Bezug Hohe /m Bereich
/m m fm m m /m
| Raster 0 ..l poo] 6880|000  480.00] 10.00| 1000 58| 49  relativ| 5.00 | Arbeilsbereich
Berechnungseinstellung Kopie von Referenz
Rechenmodel! Punktberechnung Rasterberechnung
Gleilende Anpassung des Erhebungsgebietes an die Lage des IPKT
L/m
Gelandekanten als Hindernisse Nein Nein
Verbesserte Interpolation in den Randbereichen Ja Ja
Freiteld vor Reflexionsilachen /m
fur Quellen 1.0 1.0
far Immissionspunkte 1.0 1.0
Haus: weiBer Rand bei Raster Nein Nein
Zwischenausgaben Keine Keine
Art der Einstellung Referenzeinstellung Reterenzeinsteliung
Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen: Nein Nein
Suchradius /m
Prajektion von Linienquellen Ja Ja
Projektion von Flachenqueilen Ja Ja
Beschrankung der Projektion Nein Nein
* Radius /m um Quelle herum:
* Radius /mum IP herum:
Mindestlange fir Teilsticke /m 1.0 1.0
Zus. Faktor fOr Abstandskriterium 1.0 1.0
Zus. Faktor 10r Abstandskriterium 1.0 1.0
Mindest-Pegelabstand /dB
Einfligungsdamplung begrenzen Ja Ja
Grenzwert gemaB Regelwerk Ja Ja
Berachnung der Abschirmung bei VDI 2720, IS09613
Seitlicher Umweg Ja Ja
Seitlicher Umweg bei Spiegelquellen Nein Nein
Reflexion
Reflexion (max. Ordnung) 1 1
Suchradius /m {Abstand Quelie-IP) begrenzen: Nein Nein
Suchradius /m
Spiegelquellen durch Projektion Ja Ja
Keine Refl. bei vollstandiger Abschirmung Ja Ja
Reichweite von Refl.Flachen begrenzen /m Nein Nein
Strahlen als Hilfslinien sichern Nein Nein
Mehriachreflexion Nein Nein
Winkelschrittweite (x-y)°®
Winkelschrittweile (z)*
maximale Reflexionsweglange
in Vielfachen des direkten Abstandes
|Stahiverrweigung anPafPUchen [ T T ~
Globale Parameter e galh Kople von Referenz i3]
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Firma: IFB Eigenschenk GmbH Berichl Nr. 71.13.1352

Bearbeiter: Dipl. Ing. (FH) F. Holzinger

Projekt: WA Perlesad

Globale Parameter Kople von Referenz i

Voreinstellung von G auBerhalb von DBOD-Elementen 0.00

Temperatur /° 10

relalive Feuchte /% 70

Wohnflache pro Einw. /m? (=0.8°Brutto) 40.00

Mittlere Stockwerkshohe in m 2.80

Pauschale Meteorologie (Directive 2002/48/EC): Tag Abend Nacht

Pauschale Meteorologie (Direclive 2002/49/EC): 2.00 1.00 0.00

Parameter der Bibliothek: VDI 2571, . Kopie von R !

Mit-Wind Wetterlage Ja

Beriicksichligt Bewuchs-Elemente Ja

Bertcksichtigt Bebauungs-Elemente Ja

Berdoksichligt Boden-Elemente [ e TR B

Beuriellungszeitraume

Ti Tag (6h-22h) iR
(2 [Necht(zzn6n) el e . - T g |
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Firma: IFB Eigenschenk GmbH Bericht Nr. 71.13.1352

Bearbeiter: Dipl. Ing. (FH) F. Holzinger

Projekt: WA Perlesod

Beurtellungszeltriume i

T Tag (6h-22h) - -

T2 Nacht (22h-6h) 4‘

Flachen-SQ /VDI (1) - : ~ Variante 0
Bezeichnung Gruppe

FLQc001 Bezelchnung Otto Mand| Wirkradius /m 98999.00
Gruppe Gruppe 0 Emission ist flachenbez. SL-Pegel (Lw/m?)
Knotenzahl 6 Emi.-Variante Emission bMan Zuschlag Lw Lw"
Lange /m 187.87 dB(A) dB dB dB{A) dB(A)
Lange /m (2D) 187.74 Tag 71.00 - - 102.42 71.00
Fliche /m? 1387.94 Nacht 56.00 - - 87.42 56.00

[ko [3.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
DIN 18005 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.-Var. Lw" /dB(A) n-mal Einwlirkzeit /h | dLi/dB Lw"r /dB(A)
Tag (6h-22h) 16.00 | Tag 71.0 1.00 16.00000 0.00 71.0
o ANechv@znsty [ eoofwa [ "seo] oo — sooooo| oo 560
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Firma: |IFB Eigenschenk GmbH Bericht Nr. 71.13.1352
Bearbeiter: Dipl. Ing. (FH) F. Holzinger
| Projekt: WA Perlesod
Beurtellungszeitraume 3 R i
T Tag (6h-22h) | ]
T2 Nacht (22h-6h) |
[ Strate /RLS-20 (1) % e Varianta 0
Bezeichnung Gruppe
STRbOO1 Bezeichnung ST2630 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Gruppe 0 Mehrf. Refl. Drefl /dB 0.00
Knolenzahl 11 Steigung max. % (aus z-Koord.} 9.46
Lange /m 640.04 d/m{Emissionsiinie) 1.38
Lange /m (2D) 639.51 DTV in Kfz/Tag 1671.00
Flache /m? Strassengattung Landes-/ KreisstraBe
StraBencberflache Nicht geriffelter GuBasphalt
Emiss.-Variante DStrO Zeitraum MinKfz/h p/%| vPkw/km/h| vikw/kmh| Lm,25/dB(A) Lm,E /dB(A)
Tag 0.00 Tag 100.26 20.00 50.00 50.00 61.53 58.04
Nacht 0.00 Nacht 13.37 10.00 50.00 50.00 51.16 47.02
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
DIN 18005 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteil itraum / Zei Dauer /h Emi.-Var. Lm,E /dB(A) |n-mal Einwirkzeit /h | dLi/dB Lm,Er /dB(A)
Tag (6h-22h) 16.00 | Tag 58.0 1.00 16.00000 0.00 58.0
Nacht (22h-8h) 8.00 | Nacht 47.0 1.00 8.00000 0.00 47.0
Stelgungen und Stelgungszuschlage Dstg far Strassen G i
El Bezeichnung Abschnitt | s/m ds /m | Steigung /% | Steigung /% Dstg /dB Dsig /dB Dsig /dB Hinweis
m m | aus Koord. | fiir Rechng. Tag Nacht
STRb0OO1 ST2630 1 0.00 3094 0.00 0.00 0.00
2 30.94 29.45 0.00 0.00 0.00
3 60.39 38.53 4,00 4.00 0.00
4 98.91 45.22 9.46 9.48 2.68 Max.
5 144.13 52.45 7.97 7.97 1.78
6 196.59 38.44 0.00 0.00 0.00
7 235.03 37.59 0.00 0.00 0.00
8 272.62 42.97 3.27 3.27 0.00
9 315.59 89.73 3.39 3.39 0.00
[ _ | o] esse[ zsers]  ese| ane| T oo ] _
*1): Bie far die Berechnung relevante Steigung wurde direkt eingegeben.
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Firma: IFB Eigenschenk GmbH Bericht Nr, 71.13.1352
Bearbeiter: Dipl. ing. (FH) F. Holzinger
Projekt: WA Perlesod
Kurze Liste Punktberechnung
Immissionsberechnung Beurteilung nach DIN 18005
Variante 0 Einstellung: Kopie von Referenz
Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
IRW LrA IRW LrA
/dB /dB /dB /dB

IPkt001 IP1 55.0 44.5 40.0 29.5
IPkt002 IP1 10G 55.0 44.8 40.0 29.8
IPkt003 IP2 55.0 48.5 40.0 33.5
IPkt004 IP210G 55.0 49.1 40.0 34.1
IPkt005 IP3 55.0 53.6 40.0 38.6
IPkto06 IP 310G 55.0 54.5 40.0 39.5
IPkt007 IP GE 65.0 64.9 50.0 49.9
IPkt009 P4 60.0 57.5 45.0 425
IPkt010 IP5 60.0 59.3 45.0 44.3

I F1 driicken, um Hinweise zu weiteren Features zu erhalten.
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| Firma: IFB Eigenschenk GmbH Bericht Nr. 71.13.1352
: Bearbeiter: Dipl. Ing. (FH) F. Holzinger
[ Projekt: WA Perleséd
Mittlere Liste » Punktberechnung
Immissionsberechnung Beurteilung nach DIN 18005
IPkt001 » IP1 Variante 0  Einstellung: Kopie von Referenz
x=214.16m y=327.08m z=721.57m
Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
FLQcOO1 » Otto Mandi 445 44.5 29.5 29.5
semme [ aas] =5
IPkt002 » IP110G Variante 0  Einstellung: Kopie von Referenz
x=214.16 m y=327.08 m z=72457m
Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
FLQc0O01 » Otto Mand! 44.8 44.8 29.8 29.8
: gow® e M8 1 s T T
IPkt003 » P2 Variante 0  Einstellung: Kopie von Referenz
X =254.79m y=286.03m z=72045m
Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
FLQc001 » Otto Mandl 48.5 48.5 335 33.5
] summe [ D) I AT ) =
IPkt004 » IP210G Variante 0  Einstellung: Kopie von Referenz
x=254.79 m y=286.03m z2=723.45m
Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
FLQc0OT1 » Otto Mandl 491 49.1 34.1 344
Summe 49.1 34.1
IPkt005 » P3 Variante 0  Einstellung: Kopie von Referenz
x=299.19m y=24927m z=720.11m
Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
FLQc0O1 » Otto Mand! 53.6 53.6 386 38.6
Summe 53.6 38.6
IPkt006 » IP 310G Variante 0  Einstellung: Kopie von Referenz
X =299.056 m y=248.41m z=723.11m
Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
FLQcOOT » Otto Mand! 54.5 54.5 39.5 39.5
Summe 54.5 39.5
IPkt0O7 » IP GE Variante 0  Einstellung: Kopie von Referenz
x=25751m y=201.67m z2=726.25m
Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
FLQcOO1 » Otto Mandl 64.9 64.9 49.9 49.9
Summe 64.9 49.9
IMMI 2013 C:\Schall\71131352 WA Perlesdd\Berechnung\Perleséd_Gewerbe.IPR Seite




Firma:

IFB Eigenschenk GmbH

Bericht Nr. 71.13.1352

Bearbeiter: Dipl. Ing. (FH) F. Holzinger
Projekt: WA Perlesod
[ 1Pkt009 » P4 Variante 0 Einstellung: Kopie von Referenz
x=276.36 m y=230.08m z=721.39m
Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
FLQcOO01 » Otto Mandl| 57.5 57.5 425 42.5
N Summe _ B 575 _ 42.5
IPkt010 » IP5 Variante 0  Einstellung: Kopie von Referenz
x = 326.07 m y=187.32m Zz=721.47m
Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
Lri,A LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
FLQcOO0T » Otto Mandl 59.3 59.3 44.3 44.3
Summe 59.3 44.3
IMMI 2013 C:\Schall\71131352 WA Perlesdd\Berechnung\Perlesod_Gewerbe.IPR Seite 2
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[ Firma: IFB Eigenschenk GmbH Bericht Nr. 71.13.1352
Bearbeiter:  Dipl. Ing. (FH) F. Holzinger )
Projekt: WA Perlesod
Kurze Liste Punktberechnung
Immissionsberechnung Beurteilung nach DIN 18005
Variante 0 Einstellung: Kopie von Referenz
Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)

IRW LrA IRW LrA

/dB /dB /dB /dB
1Pkt001 1P 1 55.0 45.3 45.0 34.3
IPkto02 IP110G 55.0 46.0 45.0 35.0
IPkt003 IP2 55.0 44.6 45.0 33.5
IPkt004 IP210G 55.0 45.4 45.0 34.4
IPkt005 IP3 55.0 441 45.0 33.1
IPkt006 IP 310G 55.0 44 .9 45.0 33.9
IPkt007 IP 4 60.0 42.1 50.0 31.1
IPktoos IP5 600 497  50.0] 38.7

ﬁ:1 driicken, um Hinweise zu weiteren Features zu erhalten.
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Firma: IFB Eigenschenk GmbH

Bericht Nr. 71.13.1352

Bearbeiter: Dipl. ing. (FH) F. Holzinger
Projekt: WA Perlesdd
Mittlere Liste » Punktberechnung
Immissionsberechnung Beurteilung nach DIN 18005
IPkt001 » P1 Variante 0  Einstellung: Kopie von Referenz
Xx=214.16m y = 327.08 m z=72157m
Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
STRbOO1 » ST2630 453 45.3 34.3 343
S ... S SHSSEPI S | SN S | W B}
IPkt002 » IP110G Variante 0  Einstellung: Kopie von Referenz
x=21416m y=327.08 m z=72457m
Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA Lr,iA LrA
/dB /dB /dB /dB
STRbOO1 » 572630 46.0 46.0 35.0 35.0
_|Summe . A 460 .. %0
IPkt003 » P2 Variante 0 Einstellung: Kopie von Referenz
x=25479m y=286.03 m z=72045m
Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA Lr,i,A LrA
/dB /dB /dB dB
STRbOO1 » ST2630 44.6 446 335 33.5
o Summe N I ) 446 B o 335
IPkt004 » IP 210G Variante 0  Einsteliung: Kopie von Referenz
X=254.79 m y =286.03m z=723.45m
Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LA
/dB /dB /dB /dB
STRb0O1 » ST2630 454 45.4 34.4 34.4
Summe 45.4 34.4
IPkt005 » IP3 Variante 0 Einstellung: Kopie von Referenz
Xx=297.79m y=243.01 m z=720.40 m
Tag (Bh-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LA
/dB /dB /dB /dB
STRbOO1 » S5T2630 441 44.1 33.1 33.1
Summe 441 334
IPkt006 » IP310G Variante 0  Einstellung: Kopie von Referenz
Xx=297.79m y=243.01 m z=723.40m
Tag (6h-22h) Nacht (22h-8h)
Lri,A LrA LA LrA
/dB /dB /dB /dB
STRbOOT » 8§T2630 44.9 44.9 33.9 33.9
Summe 44.9 33.9 ]
IPkt007 » P4 Variante 0 Einstellung: Kopie von Referenz
X=27280m y=224,93m z=721.68m
Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
STRb0O1 » ST2630 421 421 3141 31.1
Summe 421 31.1
IMMI 2013 C:\Schall\71131352 WA Perleséd\Berechnung\Perlesod_Verkehr.IPR Seite 1




Firma: IFB Eigenschenk GmbH Bericht Nr. 71.13.1352
Bearbeiter: Dipl. Ing. (FH) F. Holzinger T
Projekt: WA Perleséd
1Pkt008 » IP5 Variante 0  Einstellung: Kopie von Referenz
x=323.57m y=185.86m z=72235m
Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
STRbOO1 » ST2630 49.7 49.7 38.7 38.7
_ | Summe 49.7 - 38.7
Seite 2
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